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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
ZACK Grundreiniger

Enthalt: Butylglykol, Ethanolamin, Benzylalkohol (Produkt-Code: GG 30)
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Verursacht Hautreizungen. (H315)
Verursacht schwere Augenreizung. (H319)

Gefahren fur die Umwelt:  Schwach wassergeféahrdend (WGK 1)

Gefahrliche Reaktionen am Arbeitsplatz sind méglich mit: Zu vermeidende Stoffe: Reagiert mit: Saure,
konzentriert.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Sicherheitshinweise: _ Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT:
Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Maglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifuihren.

Allgemeine Arbeitshygiene:  Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Einatmen von Dampfen oder
Nebeln vermeiden. Beriihrung mit Augen und Haut vermeiden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hande
und andere verschmutzte Korperstellen grindlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden. StraRenkleidung
getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Behélter dicht geschlossen lagern.

Augenschutz: Bei direktem Augenkontakt oder verdiinnen bzw. Umfllen: Schutzbrille, dichtschliel3end

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL J=Y=1a0=1sl3

Gefahrenbereich raumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von

ausgelaufenem/verschitteten Produkt immer Schutzbrille und Handschuhe tragen. Mit saugféahigem
unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen!

Produkt brennt unter normalen Umsténden nicht. Im Brandfall LéschmaZnahmen auf Umgebung abstimmen.
Bei Brand in der Umgebung Behélter mit Spriihwasser kihlen. Berst- und Explosionsgefahr bei starker
Erwarmung! Alarm-, Flucht- und Rettungspléane beachten. Feuerwehr alarmieren. Das Eindringen in Boden,
Gewasser und Kanalisation muss verhindert werden.

Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid, Wassersprihstrahl, Trockenchemikalien. Ungeeignet: Wasser im
Vollstrahl. Bei Brand entstehen geféhrliche Dampfe

Zustandiger Arzt:

Unfalltelefon:

ERSTE HILFE Notruf

Bei jeder Erste -Hilfe-MaRnahme : Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaflinahmen, wie "Stabile
Seitenlage”, "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekampfung" situationsabhangig durchfihren. Wunden keimfrei
bedecken. Fiir Kérperruhe sorgen, vor Warmeverlust schiitzen. Arztliche bzw. Augenérztliche Behandlung.

Nach Augenkontakt: Nach Augenkontakt immer augenérztliche Behandlung. Falls das Produkt in die Augen gelangt,
sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spuilen. Anschliefend Augenarzt konsultieren.
Nach Hautkontakt: Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt
aufsuchen.

Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifihren. Mund grindlich mit Wasser ausspulen.Reichlich Wasser in kleinen
Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen.

Ersthelfer:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Ausguss oder Milltonne schitten! Entsorgung von Produktresten: Entsorgung geman den
behdrdlichen Vorschriften.

Verunreinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden







